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Inledning

Dessa riktlinjer ar framtagna i samarbete mellan miljdavdelningen,
byggavdelningen och vatten- och avloppsavdelningen. Malet med riktlinjerna ar
att:

e attarbeta fram en tydlig vagledning som hjalp vid tillsyn av oljeavskiljare

e att minska miljobelastningen och ddarmed fa en battre vatten- och
slamkvalitet

e att ge klara riktlinjer vid ny- och ombyggnation.

Riktlinjerna ar till for bade kommunens tjansteman men ocksa for
verksamhetsutdvare, projektorer, konsulter och fastighetsdgare. De galler bade
for befintliga verksamheter och vid nyinstallationer.

Lagar och bestammelser

Riktlinjerna ar framtagna med hansyn till gallande lagstiftning, framst
miljobalken och lagen om allmanna vattentjanster samt ABVA.

VATTENTJANSTLAGEN (SFS 2006:412) och ABVA."

Vattentjanstlagen och ABVA reglerar anvandningen av avloppsnatet med syfte
att skydda ledningsmaterial, reningsprocesser samt kvaliteten pa utgdende
vatten fran reningsverket till recipient och pa avloppsslam.

Fastighetsdagare/Verksamhetsutévare

o farinte sldppa ut avloppsvatten som kan skada ledningsnatet,
reningsprocesserna, slamkvaliteten eller pd annat satt orsaka skador
eller olagenheter.

o skainformera VA-huvudmannen om utslapp till spill- eller
dagvattennatet fran verksamheten.

Huvudmannen for VA-verksamheten

' Lag (SFS 2006:412) om allménna vattentjanster, dven kallad Vattentjanstlagen.
Allméanna bestammelser fér anvdandande av Enkdpings kommuns allmanna vatten- och
avloppsanlaggning - aven kallad ABVA.
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e bedodmer om ett utslapp fran en planerad verksamhet ar acceptabel for
ledningsnatet och reningsverket.

e arinte skyldig att ta emot avloppsvatten som inte ar hushdllsspillvatten.

e arinte skyldig att koppla in en fastighet eller I13ta en fastighet vara
inkopplad om VA-installationen har vasentliga brister.

e harratt att stanga av dricksvattnet till en fastighet om fastighetsagaren
forsummat sina skyldigheter enligt Vattentjanstlagen.

e kan begara att fastighetsagaren/verksamhetsutévaren tar prov pa sitt
avloppsvatten och redovisar resultat frdn sddan provtagning till VA-
huvudmannen.

e harratt att undersdka VA-installationen och utféra nodvandig
provtagning och analys, som da bekostas av fastighetsagaren.

MILJOBALKEN (SFS 1998:808)

Miljobalkens syfte ar att framja en hallbar utveckling, som innebadr att nuvarande
och kommande generationer tillforsakras en halsosam och god miljé. Kopplade
till miljobalken finns foérordningar och féreskrifter med ytterligare bestammelser.

Verksamhetsutdvaren ska enligt miljobalken

¢ valja basta mojliga teknik till rimlig kostnad for att motverka skador pa
miljon.

e byta utfarliga produkter mot mindre farliga (produktvalsprincipen).

e anmala eller soka tillstand for miljofarlig verksamhet.

e utfoéra egenkontroll, vilket bland annat innebéar att det ska finnas en
forteckning over vilka kemikalier som anvands i verksamheten.

¢ hantera farligt avfall fran verksamheten pa ett korrekt satt.

Utslapp till avloppsnatet ska alltid godkdannas av VA-huvudmannen och av den
myndighet som avgor hur verksamheten far bedrivas. Myndighetens beslut
galler tillsammans med bestammelserna i Vattentjanstlagen och ABVA.

VATTENDIREKTIVET

EU:S ramdirektiv for vatten, Vattendirektivet, innehadller regler och riktlinjer for
att skydda sjoar, vattendrag, kustvatten och grundvatten. Utifrdn
vattendirektivet tar vattenmyndigheten fram lokala miljokvalitetsnormer och
atgardsprogram i syfte att nd god kemisk och ekologisk status i hav, sjdar och
vattendrag. Amnen som anses som sarskilt férorenade och prioriterade finns
listade. FOroreningar av vatten med dessa amnen ska gradvis minska. Krav som
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stalls pa utslapp av dessa dmnen beror pa den mottagande recipientens

nuvarande status samt dvriga utslapp i omradet.

Varfor behovs oljeavskiljare?

Fororenat processavloppsvatten och férorenat dagvatten betraktas juridiskt

som avloppsvatten. Avloppsvatten slapps ut frdn méanga olika processer,

verksamheter och arbeten.

Nar det finns risk for utslapp av olja till spill- och dagvattennatet ska en
oljeavskiljare finnas. Genom installation av oljeavskiljare minskas den negativa

paverkan pa miljon. Oljeféroreningar som kommer ut via dagvattennatet ger en
direkt nedsmutsning av miljon i exempelvis sjdar, vattendrag och grundvatten.

Oljan kan aven skada dricksvatten.

Det ar viktigt att bade det renade avloppsvatten som slapps ut fran
avloppsreningsverken och det slam som bildas under reningen innehaller sa
ldga halter av miljoskadliga amnen som mojligt. Vid for hoga halter av till
exempel metaller och organiska amnen kan slammet inte laggas pa

jordbruksmark, vilket ar 6nskvart for att dterféra naringsamnen till kretsloppet.

Nar behovs oljeavskiljare

| de har fallen kravs oljeavskiljare vid avledning till spillvatten och/eller till
dagvatten:

bilskrotningsanlaggningar

tankstationer

verkstader (motor- och servicehallar, maleri- och sprutlackeringshallar)
parkeringshus, garage med golvavlopp (aven villagarage®), storre
parkeringsplatser, hart trafikerad yta exempelvis yta runt tankstation
spolplattor

olje- och kemikaliedepaer

industrier med kondensvatten fran kompressorer

industrier med oljehantering eller tvatt av oljiga produkter

* Villagarage bor som huvudregel byggas utan avlopp. Om ett behov av
golvavlopp finns kan miljéavdelningen och vatten- och avloppsavdelningen

stalla krav pa att en oljeavskiljare behover installeras.
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Fortydligande for vissa verksamheter
Verkstader

Verkstader bor i forsta hand anlaggas utan golvavlopp dar sa ar mojligt. |
verkstader dar dven fordonstvatt forekommer bor verkstadsdelen vara
avloppslos alternativt vara kopplad till separat oljeavskiljare.

| det fall verkstadsdelen innehaller smérjgrop eller fordonslyft bor denna del
sakna golvbrunn. Vid ny- eller vasentlig ombyggnation ska golv i smorjgrop och
under fordonslyft vara avloppslost eller anslutet till spilloljetank. Forbindelse till
spill/dagvattennat far inte finnas.

Vatten fran detalj- och motortvatt far inte avledas till oljeavskiljaren utan ska tas
om hand som farligt avfall.

Fordonstvittar
Se "Riktlinjer for utslapp till avlopp fradn fordonstvattar”.

Parkeringshus, garage med golvavlopp, parkeringsplatser,
hart trafikerad yta

| forsta hand ska parkeringshus och garage vara avloppslosa. Om garagen
utrustas med golvavlopp ska oljeavskiljare finnas.

For parkeringsplatser utomhus och hart trafikerade ytor gors individuell
bedémning av miljéavdelningen utifran lokalisering och recipient.
Bilskrotningsanlaggningar

Lagring av bilarna fore behandling ska ske pa en plats med tat ytbeldaggning. Pa
platsen ska det finnas anordningar for att samla upp spill och utrustning for att
ta hand om avloppsvatten och dagvatten genom slam- och oljeavskiljning.

Tankstationer

Oljeavskiljare ska finnas vid tankplats. Tankplatsen ska vara val avgransad och
omgivande ytor far inte luta mot spillzonen.
Ovriga verksamheter

For verksamheter i 6vrigt galler att behovet av oljeavskiljare styrs av om olja
hanteras samt om golvavlopp finns.
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Vilka krav staller kommunen?

Kommunen tillimpar standarden for oljeavskiljare

Enkdpings kommun tillampar huvudsakligen regelverket i Europastandard och
Svensk standard nar det galler utformningen av avskiljaranordningar for olja och
slam. Den gemensamma standarden benamns SS-EN 858 del 1 och 2. Detta
betyder bl.a. att anldaggningen ska vara utrustad med slamavskiljare,
oljeavskiljare av lamplig storlek och utférande, olje- och slamstopp, larm samt
provtagningsbrunn.

Enligt standarden finns tva olika typer av oljeavskiljare; klass | och klass Il (se
avsnitt “Fakta om oljeavskiljare”). Samtliga verksamheter som kraver
oljeavskiljare i Enkopings kommun ska ha slamavskiljare, oljeavskiljare av klass |
och provtagningsbrunn.

Miljéavdelningen utfor tillsynen

| Enkdpings kommun dr miljo- och byggnadsnamnden tillsynsmyndighet enligt
miljobalken. Tillsynen utférs av miljé- och byggnadsforvaltningen genom
miljdavdelningen.

I samband med tillsyn pd verksamheter kan miljéavdelningen stélla krav pa
miljoforbattrande dtgarder. Miljdavdelningen kan ocksa stalla krav pa att det ska
finnas efterféljande rening uttver oljeavskiljare.

Krav vid anslutning till kommunalt spillvatten

Vid anslutning till kommunalt spillvattennat kan vatten- och
avloppsavdelningen, med stdd av lag (2006:412) om allmanna vattentjanster
och ABVA (Allmdnna bestammelser for anvandande av Enkopings kommuns
allmanna vatten- och avloppsanlaggning) stalla krav pa halten av féroreningar i
vattnet.

| normalfallet ska oljeavskiljare som tar emot regnvatten kopplas till
dagvattennatet medan en oljeavskiljare med uppsamlingsytor under tak ska
kopplas till spillvattennatet.

Krav vid ny verksamhet

Oljeavskiljare bér minst uppfylla Europastandard och Svensk standard SS-EN
858. Detta gor att krav pa forbattringar kan stéllas dven pa befintliga
verksamheter som redan har avskiljare och pa verksamheter som inte har
oljeavskiljare, men som behover det enligt dessa riktlinjer. Innan en befintlig
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verksamhet installerar en oljeavskiljare bor samrad ske med miljdavdelningen
och vatten- och avloppsavdelningen.

Egenkontroll

Vad ar egenkontroll?

Egenkontroll &r ett forebyggande arbete dar verksamhetsutdvaren fortldpande
kontrollerar sin verksamhet for att foérebygga halsoproblem och skador pd
miljon. Egenkontrollens omfattning beror pa verksamhetens typ, storlek och i
vilken grad den kan paverka miljon och manniskors halsa.

For alla verksamheter galler reglerna i 26 kapitlet 19 § miljobalken. For
anmalnings- eller tillstandspliktiga verksamheter, galler dven férordningen
(1998:901) om verksamhetsutdvarens egenkontroll som ytterligare preciserar
kraven. Ansvaret for egenkontrollen ligger hos verksamhetsutévaren som ska
kunna visa for miljdavdelningen att egenkontroll verkligen bedrivs.

Larm

Oljeavskiljare ska vara utrustad med optiskt och akustiskt larm. Undantag fran
denna regel kan goras i sarskilda fall efter diskussion med miljoavdelningen. Ett
funktionstest av larmet ska genomfdéras regelbundet.

Tomning

Oljeavskiljare, sand- och slamfang och liknande ska kontrolleras regelbundet
och tdommas sa ofta att de alltid fyller avsedd funktion. Témning bdr goras nar
halva slamvolymen eller 80 procent av lagringsvolymen for olja ar fylld eller
minst en gang per ar. Sker inte tomning tillrackligt ofta kommer slamlagret och
oljeskiktet védxa sig sa tjocka att vattnet till stor del passerar opdverkat genom
avskiljaren. For att inte Gverbelasta oljeavskiljaren med slam ska dven tvattranna
eller golvbrunn med slamfang ansluten till oljeavskiljare témmas minst en gang
per ar eller mer. To6mning ska ske av godkand entreprendr och
tomningskontrakt ska tecknas. Efter tomning ska alltid vatten fyllas pa i
avskiljaren sa att avskiljaren fungerar som den ska.

Farligt avfall

Slam och olja som samlas i en oljeavskiljare klassas som farligt avfall.
Transportdokument fran tomning ska upprattas och sparas i minst fem ar.
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Transportdokumentet ska innehélla uppgift om avsandare (verksamheten med
oljeavskiljare), mottagare, transportor, avfallsslag och avfallsmangd samt
undertecknas av avsandaren och av mottagaren vid mottagandet.

Verksamheter dar farligt avfall uppkommer ska enligt miljobalken journalfora
tdmning och annat underhall. Aven driftstérningar ska journalféras. Journalerna
ska finnas tillgangliga for miljdavdelningen och vatten- och
avloppsavdelningen.

Uppsamlad spillolja eller andra kemikalier far inte hallas uti avloppet utan ska
tas omhand som farligt avfall.

Besiktning

Vart femte ar ska en mer omfattande inspektion av oljeavskiljaren utforas i
enlighet med SS- EN 858. Besiktningen ska utféras av oberoende part och
besiktningsintyg ska kunna uppvisas efter forfrdgan. Avskiljaren ska da témmas
helt och besiktigas med avseende pa:

¢ ingdende komponenters tathet

e atttanken ar hel och tat (eventuell sprickbildning och dylikt) o eventuell
invandig ytbehandling

e dampskarmar, ror, koalesator och liknande avseende fastsattning och
funktion o elektriska komponenter och larm.

Stadning

Verkstadsgolv samt golv i 6vriga verksamheter sa som exempelvis
industrilokaler eller lagerlokaler ska i forsta hand torrstadas (sopning,
dammsugning).

Tvattvatten fran golvtvattmaskiner ska tas omhand som farligt avfall.

Riktvarden for utslapp till aviopp

Enkdpings kommuns ABVA anger att Enkdpings kommuns avloppsreningsverk
inte ar skyldig att ta emot spillvatten som avviker fran normalt
hushallspillvatten. Riktvarden fér vad som motsvarar hushallsspillvatten finns
framtaget av branschorganisationen Svenskt vatten samt av olika VA-
organisationer. Undantag kan goras i enskilda fall efter bedémning av
miljdavdelningen och vatten- och avloppsavdelningen.
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For utslapp till dagvattensystemet gors en individuell bedémning utifran
recipientens kanslighet.

Provtagning

Provtagning ska ske under forhadllanden som ar representativa for den
verksamhet som bedrivs. Intervall och metod fér provtagning ska utformas sa att
det gar att sakerstalla att gallande krav uppfylls. Till exempel att provtagning
genomfors under vinterhalvdret vid en tvattanlaggning dd belastningen dr som
hogst.

Kemikalieanvandning

En oljeavskiljare kan bara rena avloppsvattnet fran vissa fororeningar, som till
exempel olja och metaller. Det &r i forsta hand tvattvatten, smaltvatten
(regnvatten) som far ga till ett avlopp med en ansluten oljeavskiljare. Det ar
darfor viktigt att verksamheten férvarar kemikalier pa ett sakert satt samt valjer
produkter som har sa liten miljopaverkan som maijligt.

Val av produkter

Tvatt och avfettningsmedel samt andra kemikalier som anvands i samband med
oljeavskiljaren ska valjas sa att de inte stor avskiljarens funktion. De far inte bidra
till att bilda stabila emulsioner som inte gar att avskilja i oljeavskiljaren. Det ar
alltid verksamhetens egen skyldighet att anvanda de mest miljovanliga
alternativen.

Produkter som anvands vid biltvatt ska antingen uppfylla kraven for
miljémarkning med Svanen, Bra Miljéval eller EU-blomman alternativt inga i
Kemikaliesvepets listor 6ver godkanda fordonstvattmedel eller sarskilda
avfettningsmedel (www.naturskyddsforeningen.se/kemikaliesvepet).

Sdkerhetsdatablad for kemiska produkter ska finnas pa anlaggningen.

Invallning

Olja och 6vriga kemikalier ska vara invallade eller placerade i lokal dar lackage
inte kan na avloppet. Invallningen ska kunna rymma den storsta behallarens
volym samt 10 % av summan av dvrig lagrad volym.
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Ovriga bestimmelser

For de verksamheter som ligger inom skyddsomrdden for vattentakt tillkommer
bestammelserna fér skyddsomradet.

Fakta om oljeavskiljare

Hur fungerar en oljeavskiljare?

Nér oljehaltigt vatten rinner genom oljeavskiljaren fangar den upp olja och slam.

| oljeavskiljaren utnyttjas skillnaden i densitet mellan vattnet och det som ska
avskiljas. Oljan ar lattare an vattnet och flyter upp till ytan och lagger sig som ett
skikt ovanpa vattnet, medan det tyngre slammet sjunker till botten. For att oljan
ska hinna stiga upp till ytan ar det viktigt att avskiljaren ar ratt dimensionerad,
det vill sdga ar tillrackligt stor i forhallande till vattenflédet. Minst tva timmars
genomslappstid ar nodvandigt for att oljan ska hinna separera fran det
fororenade vattnet i en gravimetrisk oljeavskiljare.

Observera att oljeavskiljaren inte ar en fullstandig reningsanlaggning utan bara

till viss del skiljer oljan fran vattnet. Oljerester ska aldrig hallas ut i oljeavskiljaren.

Anvandning av rengdringsmedel och andra kemikalier eller anvandning av
hogtryckstvatt medfor risk att den uppsamlade oljan foljer med ut i
avloppsnatet.

Tva typer av avskiljare enligt standard SS-EN 858

Klass Il

En gravimetrisk oljeavskiljaranlaggning som innefattar en oljeavskiljardel och en
slamavskiljardel. Avskiljning i en gravimetrisk avskiljare bygger helt pa att oljan
hinner stiga till ytan under den tid den passerar oljeavskiljaren. Denna typ av
anlaggning klarar inte anvandning av hogtryckstvatt, avfettningsmedel eller
tvattmedel. Vid laboratorietest av klass ll-avskiljare far resthalt av olja i utgaende
vatten vara hogst 100 mg/l, i verkligheten kan halterna vara betydligt hégre.

Avskiljaren uppfyller inte kommunens lokala utslappskrav och ska darfor inte
anvandas. Miljoavdelningen kan i sarskilda fall géra undantag fran kravet om
oljeavskiljare klass I.
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Klass |

Oljeavskiljaranlaggning som férutom en oljeavskiljardel och en slamavskiljardel
ar forsedd med ett koalescensfilter eller lameller. Vid laboratorietest av klass I-
avskiljare far resthalt av olja i utgdende vatten vara hogst 5 mg/|, i verkligheten
kan halterna vara betydligt hogre. Vid anvandning av hégtryckstvatt,
avfettningsmedel eller tvdattmedel bildas sma oljedroppar som inte hinner stiga
upp till ytan med av egen kraft. | en klass I-avskiljares filter samlas de sma
oljedropparna ihop och férs samman till storre oljedroppar som kan stiga till
ytan och lagga sig i ett skikt ovanpa vattnet istdllet for att folja med vattnet ut
orenat.

En forutsattning for att oljeavskiljare ska fungera ar anvandning av sa kallade
sjalvspaltande eller sjdlvseparerande avfettningsmedel. De avfettningsmedel,
som inte tillhér denna grupp, ger en stabil blandning av olja och vatten dvs olja
avskiljs inte fran vattnet i oljeavskiljaren. | de fall fett eller olja blandats med
vattnet (antingen kemiskt genom t ex rengdringsmedel eller mekaniskt genom
till exempel anvandning av en hdgtryckstvatt) kan avskiljningen ta mycket ldng
tid.
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